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Соединительные части батарей

Технические характеристики

Поз. Наименвоание
1 Выход +DC
2 Выход -DC
3 Информационный разъём
4 Вход DC

Обозначение Наименвоание Поставщик
РГЛС.435351.001-001 Преобразователь напряжений собственных нужд ООО "Системы Автономной Энергии"

№ 
п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

Мин Ном Макс
1 Входное напряжение ВН DC В 400 650 750
2 Входной ток ВН А 0 9 15,5
3 Входное напряжение НН DC В 10 27 32
4 Входной ток НН А 0,1 1 2
5 Выходное напряжение DC В 27,5 28 28,5
6 Выходной ток А 0,5 200 200
7 Выходная мощность кВт 0,014 5,6 5,6

8 Электрическая прочность изоляции ВН - 
Корпус ACrms В 2500

9 Электрическая прочность изоляции ВН - 
НН ACrms В 2500

10 Электрическая прочность изоляции НН - 
Корпус ACrms В 750

11 Электрическая прочность изоляции ВН - 
НН - Корпус на 500В DC МОм >50

12 Степень защиты оболочки IP67
13 Тип охлаждения Воздушное
14 Рабочий диапазон температур С -40 ... +50

15 Габаритные размеры (длина х ширина х 
высота), не более мм 478.5 1 х 275.0 2 х 205.5 2
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